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STERYLIZATORY UV DO WODY | POWIETRZA

PRODUCENT: .
TMA Seria STERYLIZATORY DO WODY AM TEL 857431246
15-592 BIALYSTOK TEL 85687 14 50
- www.tma.pl,www.tma.com.pl
BIALOSTOCZEK 26 Typ STERYLIZATOR AM30 e-mail:biuro@tma.pl
GM. ZABLUDOW
DANE TECHNICZNE:
Typ AM30
Zasilanie 220V-230V
800 250
Klasa ochrony IP 66
e ﬂ;’\ﬁ = Materiat Stal kwasoodporna
K°""°;‘;§:’m°i/, Wykonczenie Polerowanie na lustro
/lampka zielonal/ o o
Wetgini / & Wymiary 1670X1650X1420mm
e Srednica przytacza DN300/DN500
Iznelo.ne/ ) @@ @@ 5 44 - - —
Wy;“:gzw"n';,/'@ Liczba promiennikéw UV 32 lamalgamatowe/
Wyiciena ff ! . Ay Trwato$¢ promiennikéw UV 0k.12000 h
elektrozawor / \Zasname o 5 \ o p .
Promienniki UV SZAFA STEROWNICZA 4 3 Temperatura cieczy 0,5-50 °C
25 Cisnienie pracy 10bar (1MPa)
EW EEE ] Moc promieniowania UV przy 254nm | 1472W
Moc przytacza 5120W
Przeplyw nominalny przy transmisji 3
T10=95%,dawce 300J/m? 1460,0 m?h
N Przeptyw nominalny przy transmisji 3
T | T=95%dawce 400J/m? 1100,0 mh
Kompensator wydtuzen termicznych | Jest
HJ Q Turbolizator Jest
um
Prowadnica rury ostonowej Jest
Swiecaca mufa Jest
- System spustowy Jest
an o . Uktad pracy Pionowy
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Montaz i wymiana rury ostonowej i promiennika UV bez narzedzi.
Wymiana promiennika UV bez rozszczelnienia uktadu.

Uy . @/
UKtAD STEROWANIA
Tl — — s Szafka Schneider Electric 2 sztuki
e - Materiat/ Wymiary Metal / 800x800x250mm
i — [ 11 Klasa ochrony IP 33
Zdalne wigczanie/wytaczanie Jest
g System alarmowy Jest
- DZwiekowy czujnik uszkodzenia
e Jest
promiennika UV
Optyczny wskaznik uszkodzenia
o Jest
promiennika UV
- Optyczny wskaznik zasilania Jest
g 7 Licznik czasu pracy Jest
Hﬁ = Wyjscie na elektrozawor Jest
W % W dzeni tu al
P yprowadzenie sygnatu alarmowego
|y Jest
na zewnatrz
Waga z uktadem sterowania 280,0kg x2

System pomiaru natezenia UV -
cyfrowy

Na zamédwienie / doptata
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